Prova de desempenho Mobil SHC

A graxa sintética Mobilith SHC™ 1500 ajuda a reduzir o consumo de graxa
e a melhorar a confiabilidade dos acoplamentos de engrenagens*
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Energy lives here™

Acoplamento de engrenagens | Mina de carvado | Alemanha

Situacdo

Uma mina de carvdo opera acoplamentos de engrenagens que exigem Beneficio

A empresa relata que a Mobilith SHC 1500
3judou a eliminar o dano ao acoplamento e a
contaminacdo, bem como reduziu o consumo
total de graxa.

reengraxamento frequente. Os acoplamentos eram lubrificados com uma graxa

de classe NLGI O convencional com um éleo basico ISO 220 VG. A graxa estava
saindo dos acoplamentos e contaminando os suportes dos roletes e o material
transportado. Como resultado, a empresa tinha que reengraxar seus acoplamentos
a cada 14 dias. Em um esforco para melhorar a confiabilidade, a empresa entrou
em contato com a ExxonMobil para identificar uma solu¢do em graxa capaz de

prolongar os intervalos de reengraxamento e minimizar o consumo de graxa. |nterva|os de |'e|Ubriﬂca(;éo

prolongados em mais de
Recomendacdo
Os engenheiros da ExxonMobil recomendaram a mudanga para a graxa sintética
Mobilith SHC™ 1500. Formulada com éleos bdsicos sintéticos com indice de X
viscosidade elevado e um espessante a base de complexo de litio, a Mobilith SHC
1500 proporciona excelente adesividade, estabilidade estrutural e resisténcia a dgua.

Impacto

Apds a mudanca para a graxa sintética Mobilith SHC 1500, a empresa foi
capaz de prolongar os intervalos de relubrificagdo de 14 para 90 dias, bem
como reduzir significativamente a contaminacdo por graxa dos suportes dos
roletes e do material transportado.
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Industrial I\ Ajudd-lo a alcancgar suas metas de seguranca, meio ambiente e produtividade através de nossos

Lubricants | Advancing lubrificantes e servicos inovadores é a nossa maior prioridade. Isso é avangar em produtividade.
Productivity E é assim que nds o ajudamos a alcancar sua visdo mais ampla de sucesso.

*Esta Prova de Desempenho baseia-se na experiéncia de um dnico cliente. Os resultados efetivos podem variar dependendo do tipo de
equipamentos utilizados e da sua manutencao, condi¢des de operagdo e ambiente, e do lubrificante anteriormente empregado.

**Visite mobilindustrial.com.br para aprender como certos lubrificantes Mobil podem proporcionar vantagens para lhe ajudar a reduzir o
impacto ambiental. As vantagens efetivas dependerdo dos produtos escolhidos, das condi¢des e aplicacbes de operacdo.
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